
INSTRUKTION

AQUAFORTE CHAMBER FILTER

MBF-200



Grattis till ditt köp av detta filter. När ditt filter är installerat kommer du att kunna njuta av klart vatten i många år 
framöver. Ditt filter fungerar genom att du helt enkelt ansluter slanganslutningen till filtrets inlopp. Vattnet rinner 
genom filterkammaren och genom utgången tillbaka in i dammen. AquaForte-filter är noggrant testade för 
säkerhet och användning. Att inte följa instruktionerna och varningarna kan leda till skador på produkten och/
eller personskador. Läs denna handbok noggrant och spara den.

INTRODUKTION

Läs hela manualen innan du installerar. Se till att filtret är säkert och korrekt installerat innan det tas i bruk. 
Koppla bort alla viktiga delar innan du arbetar med dammfiltret. Filtret får endast installeras av kvalificerad 
personal av säkerhetsskäl. Barn ska inte leka med det. Av säkerhetsskäl får modifieringar och reparationer 
endast utföras av AquaForte själv.

SÄKERHETSREGLER

Den optimala cirkulationscykeln beror på följande faktorer: antal fiskar, vattenväxter, solljus, önskad 
vattenklarhet. Dessutom krävs även samordning av andra filtreringskomponenter.

Optimal dammcirkulation
Detta avser den frekvens med vilken hela dammens innehåll passerar genom filtret.

Riktvärden:
• Koi-fiskdamm:
1 cirkulation på 3 timmar upp till 2 cirkulationer per timme

OMLOPP

AquaForte är ett varumärke som tillhör Sibo Fluidra Netherlands BV, Doornhoek 3950, 5465TC, Veghel 
E-post: info@aqua-forte.nl Webbplats: www.aqua-forte.com
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• Damm med växter:
När det gäller en damm utan fisk är graden av cirkulation inte så viktig. Här fungerar växterna som 
ersättning för filtersystemet.

TEKNISK DATA

• Dessa filter är avsedda för rengöring av prydnads- och fiskdammar. Vid korrekt användning renas 
dammvattnet effektivt.
• Filtermaterialen säkerställer mekanisk filtrering av vattnet, medan filterbakterierna ger biologisk filtrering.

TILLÄMPLING
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   Model MBF-200
   Dimensioner (mm) 400 × 275 × 400
   Max. flöde (l ⁄ h) 6000
   Inlopp (mm) 20, 25, 32 (3⁄4”-11⁄4”)
   Utlopp (mm) 50
   Antal filtermattor 1
   Antal grova svampar 1
   Antal fina svampar 1
   Lämlig för dammar upp till (l) 4000
   Lämlig för prydnadsdammar upp till (l) 8000

1. Filtret bör placeras på en stadig och plan yta för att förhindra översvämning.
2. Om en UV-C-anordning används ska filtret placeras minst 2 meter från dammen.
3. Filtermattor och svampar ska tvättas före användning.
4. Lägg avloppsslangen för vattenutloppet till dammen och slangen för avloppsutloppet till avloppet eller 
rabatten med
tillräcklig lutning
5. Såga av slangänden på rätt ställe.
6. Anslut slangen till slanganslutningen och fäst den med en slangklämma.
7. Anslut den andra änden av slangen till pumpen.
8. Kontrollera om filtret läcker.

Biofiltret är ett biologiskt filtersystem. Vid en ny anläggning tar det flera veckor att nå full biologisk drift.

INNAN ANVÄNDNING



Enheten ska endast rengöras vid behov - se smutsindikator (1).

1. Stäng av pumpen och UV-C-enheten.
2. Ta bort filtersvamparna från filtret.
3. Skölj svamparna med rent vatten. Dammvatten kan också användas för detta ändamål.
4. Använd inte rengöringsmedel eller tvål. Dessa dödar bakterierna i filtersvamparna.
5. Rengör även filterbehållaren med rent vatten.
6. Det är inte nödvändigt att förnya eller rengöra alla filtersvampar samtidigt. Om endast en del rengörs/
förnyas behålls viktiga nitrifierande filterbakterier och behöver inte ombildas.
7. Om filterbasen är smutsig kan du tömma ut allt vatten ur filtret.
8. Efter rengöring kan filtret tas i drift igen.

Vid temperaturer under 8°C eller över 40°C får filtret inte användas! Töm enheten och rengör den 
noggrant. Förvara filtermaterialet på en torr och frostfri plats under vintern. Täck filterhuset för att förhindra 
att regnvatten kommer in. Töm alla slangar, rör och anslutningar om möjligt. När filtret sätts i drift igen, sätt 
tillbaka det med den öppna sidan mot utloppet.

RENGÖRNING OCH UNDERHÅLL

ARBETSPRINCIP
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FILTRETS DELAR

1 Turbiditetsmätare
2 Termometer
3 Lock
4 Inlopp
5 Packning 1

11 Svamphållare
12 Filterdyna
13 Begållare
14 Packning 2
15 Avloppsskydd

6 Turbiditetsmätare
7 Syreinlopp
8 Rälsstängsel
9 Insättningsplatta

10 Svamp
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